Posuvny systém

Posuvny systém KOMPAKT, PORTA KONCEPT A.9, $kandindvsky dub

POSUVNY SYSTEM DO STENY

KOMPAKT
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Héakovy zdmok stavebna kazeta
Posuvny systém KOMPAKT Posuvny systém

SYSTEM OTVARANIA DVERI (pohlad zhora)

Nenapadny dizajn na zabudovanie do omietky umoznuje instalaciu dveri
kde by pouzitie zdvesnych dveri narusilo koncepciu navrhnutého interiéru alebo je
dokonca nemozné.

Posuvny systém KOMPAKT
(Tunel + stavebnd kazeta ur¢end na murivo s hribkou 125 mm)
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Tunel KOMPAKT urceny pre murivo s hribkou 100 a 150 mm

2 E——
3 E——
. = E

UPOZORNENIE! Ram systému KOMPAKT od spolo¢nosti PORTA je urceny pre
kazetamy PORTA a kazety poprednych eurépskych vyrobcov.

Odporuca sa vsak skontrolovat rozmery S /H, pred

montaz ramu KOMPAKT na ocelové kazety inych vyrobcov.

POSUVNY SYSTEM DO STENY

BEZZARUBNOVY

dedikované madla
(okruahle alebo stvorcové)

kridlo s hakovym zamkom

SYSTEM OTVARANIA DVERI (pohlad zhora)
Minimalistické riesenie. Posuvné kridla skryté v stene.
Systém si nevyzaduje pouzitie zarubni a maskovacich list.
Kazeta je ur¢ena na instalaciu do sadrokartéonovych stien.

Posuvny systém urc¢eny pre murivo s hribkou 100 mm.
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[/ DEKORY PRE POSUVNY SYSTEM KOMPAKT

Portadecor
Portasynchro 3D

Portadur
Lakovana félia Premium

Vzorky farieb, ndjdete na strane 214-221.
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Moznost objednania tunelu v prirodnej dyhe v Porta KONTRAKT.

Portaperfect 3D
CPLHQ
Gladstone/Halifax
UV Lak Premium Plus
Lakovana Félia Matt

UPOZORNENIE! Systém KOMPAKT pouZzitelny s kridlom z kolekcie PORTA v posuvnej verzii.

[ TECHNICKE INFORMACIE

Systém KOMPAKT
KONSTRUKCIA SYSTEMU KOMPAKT

Systém na hrdbku steny 125 mm sa sklada z pozinkovanej ocelovej kazety s kom-
pletnym pojazdovym systémom, ktory tvori konstrukciu vo vnutri steny a z tunela z
drevotriesky a MDF materidlu.

PRISLUSENSTVO V CENE SUPRAVY

« Konstrukend kazeta urcend na hrdbku steny 125 mm.

« Kolajnica s pojazdovymi vozikmi a vodiacim prvkom kridla monotvanym do podlahy
« Protiplech hakového zamku (za priplatok ku kridlu)

- Stetinové protiprachové tesnenie (tunely ur¢ené na hrabku steny 125 a 150 mm)

« Tunel ur¢eny na hrdbku steny 125 mm

ZARUBNE

« Zarubne vyrobené vo verzii tunel” si dostupné vo verzidch urcenych na hrdbku
steny 100, 125 a 150 mm.

« Zarubna vyrobena vo verzii,tunel” ur¢end na hrubku steny 125 mm je kompatibilna s
konstruk¢nou kazetou PORTA.

- V3etky vyssie uvedené tunely su kompatibilné s konstrukénymi kazetami poprednych
eurdpskych vyrobcov (skontrolujte rozmery S /H,).

« KOMPAKT, rozmery pozrite tabulku 14, ks. 208.

POZNAMKY

« Systém je pripraveny pre sadrokartonové steny s hrdbkou 125 mm.

- Je mozné doobjednat dodatocné symetrické a asymetrické prediZenia tunelov (na
objednavku).

« Tunel 100 mm dostupny s kridami bez rdmcekov.

ZA PRIPLATOK

« laminat CPL 0,2 mm — SKUPINA I
- systém synchronizécie zatvarania - dvojkridlové dvere

Systém BEZZARUBNOVY
KONSTRUKCIA BEZZARUBNOVEHO POSUVNEHO SYSTEMU

Posuvny systém je vyrobeny z hlinikovych profilov prisp6sobenych na vstavanie do
SDK systémov alebo na murované steny z plnej tehly. Moze byt pouzity s kridlami s
hribkou 40 mm.

Systém je vybaveny vetkym prislusenstvom a funkciami, ktoré umoznia presnd montéz
a nastavenie kridla (requldciu hlbky zasunutia kridla v systéme, regulaciu polohy kridla
voci zarubni - vo vyske +/- 2,5 mm) a tiez odmontovatelnd dorazovu listu, ktord umoznf
vymenu kridla, sadu tesneni, vodiace listy, loZiskové rolky.

PRISLUSENSTVO V CENE

« Konstrukend kazeta
« Protiplech hdkového zamku (za priplatok ku kridlu)

KONSTRUKCIA KRIDLA

Vypli tvorf,vostina”alebo dutinkové drevotrieska (za priplatok). Celok je oblozeny HDF
doskou. Kridlo je dostupné v dvoch variantoch povrchovej Upravy:

Kridlo natreté zakladnym néaterom a pripravené na malovanie alebo tapetovanie.
Okraje kridla olemované a pripravené na malovanie.

Povrchova Uprava kridel Lak Premium Biela.

POZNAMKY

« Norma PN EN 14351-2:2018-12 - dvere.

- St4tné technické osvedeenie ITB-KOT-2020/1281 vydanie 1 - posuvny systém.
- Systém je urceny pre sadrokartonové steny s hrdbkou 100 mm alebo 125 mm.
« Rozmery pozrite Tabulka 14, ks. 208.

ZA PRIPLATOK

« Okruhle alebo $tvorcové madlo
« Hakovy zédmok s madlami
« vyplii dutinkova drevotrieska
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BEZZARUBNOVY




